Technical Specification Technische Spezifikation Spécifications techniques

Power supply

24VAC/DC
0.85to 1.1 x rated voltage 50 / 60 Hz

Power consumption

2W

Safety inputs

NC

Input simultaneity

Infinite

Max. allowable input resistance
25 ohms

Reset

Manual monitored or automatic / manual
Outputs

3N.0. safety, 1 N.C. auxiliary

Output rating

UL:B300
AC-15:6A/250V AC
DC-13:3A/24VDC

Fuses output (external)

6 A slow blow or 10 A quick blow

Min. switched current / voltage
10mA/10V

Contact material

AgSn0, +0.5pAu

Electrical life (operations)

100.000 (220 V AC/4 A/ 880 VA cosp = 0.35)
500.000(220V AC/ 1.7 A/375VA cosp = 0.6)
1.000.000 (30VDC/2A/60W)

2.000.000 (10VDC/0.01A/0.1W)

Mechanical life

10.000.000 cycles

Power on delay

110s

Response time

30ms

Impulse withstand voltage
2500V

Pollution degree

2

Installation group
Overvoltage catagory IIl, VDE 0110-1
Operating temperature
-5°C... +55°C(+23 °F ... 131°F)
Humidity

90% RH

Enclosure protection

1P40 (NEMA 1)

Terminal protection

1P20

Wiring

Use copper that will withstand 60 / 75 °C
Conductor size

0.2-2.5mm? (24-12 AWG)
Torque settings - terminal screws
0.8Nm (7 Ibein)

Case material

Polyamide PA 6.6

Mounting

35 mm DIN rail in enclosure to a min of IP54
Weight

180 (0.401h)

Vibration

10-55 Hz, 0.35 mm
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Spannungsversorgung

24VAC/DC
0,85 bis 1,1 x Nennspannung 50 / 60 Hz

Leistungsverbrauch

2w

Schutzeingange

NG

Eingangsgleichzeitigkeit

Unbegrenzt

Max. zuldssiger Eingangswiderstand
250hm

Riickstellung

Uberwacht manuell oder automatisch
Ausginge

3 Sicherheitsausgange; 1 Ruhekontakt-Hilfsausgang
Ausgangsnennbelastung

UL:B300
AC-15:6 A/ 250V AC
DC-13:3A/24VDC

Sicherungen Ausgang (extern)

6 Atrége oder 10 Aflink

Min. geschalteter Strom / Spannung
10mA/10V

Kontaktmaterial

AgSn0, +0.5pAu

Elektrische Lebensdauer (Betatigungen)

100.000 (220 V AC/4 A/ 880 VA cosp = 0.35)
500.000(220V AC/ 1.7 A/375VA cosp = 0.6)
1.000.000(30VDC/2A/60W)

2.000.000 (10VDC/0.01A/0.1W)

Mechanische Lebensdauer
10.000.000 Arbeitstakte
Einschaltverzégerung

10s

Reaktionszeit

30ms

Priifspannung

2500V
Verschmutzungsgrad

2

Installationsgruppe
Uberspannungskategorie lll, VDE 0110-1
Betriebstemperatur

-5°C.... +55°C(+23 °F ... 131°F)
Feuchtigkeit

90% RH

Gehéuseschutz

IP40 (NEMA 1)
Klemmenschutz

1P20

Leitungsmaterial

K fraht mit T bestandigkeit von 60 /75 °C

P [

Leiterquerschnitt

0.2-2.5mm? (24-12 AWG)

Drehmomentwerte - Klemmenschrauben
0.8Nm (7 Ibein)

Gehausematerial

Polyamid PA 6.6

Befestigung

35 mm DIN-Schiene in Einbaugehéuse nach mind IP54
Gewicht

180 (0.401b)

Vibration

10-55 Hz, 0.35 mm

Alimentation

24VAC/DC
0,85a1,1x tension nominale 50 / 60 Hz

Consommation

2W

Contacts d'entrée de sécurité
N.C

Simultanéité des entrées
Infinie

Résistance max. d'entrée

25 ohms

Initialisation

Manuelle contrlée ou auto. / manuelle
Contacts de sortie

3N.0. de sécurité, 1 N.F. auxiliaire
Puissance nominale

UL: B300
AC-15:6 A/ 250V AC
DC-13:3A/24VDC

Fusibles sortie (externe)

6 A & fusion retardée ou 10 A a fusion rapide

Ir ité / tension c ée min.
10mA/10V

Matiére de contact

AgSn0, +0.5pAu

Durée de vie électrique (d'opérations)

100.000 (220V AC/4 A/ 880 VA cosp =0.35)
500.000 (220V AC/1.7 A/375VA cosg = 0.6)
1.000.000 (30VDC/2A/60W)

2.000.000 (10VDC/0.01A/0.1W)

Durée de vie mécanique

10.000.000 de cycles

Retard a I'enclenchement
10s

Temps de réponse

30ms

Tension impulsionnelle admise
2500V

Indice de pollution

2

Groupe de montage

Catégorie de surtension, Il VDE 0110-1
Température de service

-5°C.... +55°C(+23 °F ... 131°F)
Humidité

90% RH

Indice de protection enceinte
1P40 (NEMA 1)

Protection aux bornes

1P20

Cablage

Utiliser uniquement des fils en cuivre 60 / 75°C
Diamétre conducteur

0.2-2.5mm? (24-12 AWG)

Couple des vis de bornes

0.8 Nm (7 Ibein)

Composition du boitier

Polyamide PA 6.6

Montage

Rail DIN de 35 mm dans un boitier IP54 minimum
Poids

1809/(0.401b)

Vibrations

10-55 Hz, 0.35 mm

Specifiche tecniche

Alimentazione

24VAC/DC
0,85a 1,1 x tensione nominale 50 / 60 Hz

Consumo energetico
2W

Entrate di sicurezza
NG

Simultaneita d’entrata

Infinita

Especificaciones técnicas

Alimentacién

24V AC/DC
0,85a1,1x voltaje nominal 50 / 60 Hz

Consumo eléctrico

2W

Entradas de seguridad
NG

Simultaneidad de entrada

Infinita

R, d

ia maxima de

Max resistenza d’entrata peri
25 ohms

Ripristino

Manuale monitorato o autom. / manuale
Uscite

3N.0. disicurezza, 1 N.C. ausil.
Potenza nom. d'uscita

UL: B300
AC-15:6 A/ 250V AC
DC-13:3A/24VDC

Fusibili uscita (esterni)

6 A afusione ritardata o 10 A a fusione rapida
Corrente / tensione min. di commut.
10mA/10V

Materiale contatti

AgSn0, +0.5pAu

Durata elettrica prevista (azionamenti)

100.000 (220 VAC/4 A/ 880 VA cosp = 0.35)
500.000(220V AC/ 1.7 A/375VA cos = 0.6)
1.000.000(30VDC/2A/60W)

2.000.000 (10VDC/0.01A/0.1W)

Durata meccanica prevista
10.000.000 cicli

Ritardo all’accensione

10s

Tempo di risposta

30ms

Massima tensione d'impulso sosten.
2500V

Grado di contaminazione

2

Gruppo d'installazione

(ategoria di sovratensione Il, VDE 0110-1
Temperatura d'esercizio

-5°C.... +55°C(+23 °F ... 131°F)
Umidita

90% RH

Protezione chiusura

1P40 (NEMA 1)

Protezione terminali

1P20

Cablaggio

Utilizzare rame che possa resistere a 60 / 75°C
Dimensioni conduttori
0.2-2.5mm? (24-12 AWG)

Tarature di coppia - viti terminale
0.8 Nm (7 Ibein)

Materiale cassa

Poliammide PA 6.6

Supporto

Rotaia DIN 35 mm in cabina con IP54 al minimo
Peso

1809/(0.401b)

Vibrazioni

10-55 Hz, 0.35 mm
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permitida
25 ohmios

Reset

Manual monitorizado o auto. / manual

Salidas

3N.A. de seguridad, 1 N.C. de auxiliar

Potencia de salida

UL: B 300
AC-15:6 A/ 250V AC
DC-13:3A/24VDC

Fusibles salida (externos)

De 6 A de accidn retardada o de 10 A de accion répida
Voltaje / corriente min. conectada
10mA/10V

Material de contacto

AgSn0, +0.5pAu

Vida eléctrica (operaciones)

100.000 (220VAC/4 A/ 880 VA cosp = 0.35)
500.000 (220V AC/ 1.7 A/375VA cosp = 0.6)
1.000.000 (30VDC/2A/60W)

2.000.000 (10VDC/0.01A/0.1W)

Vida mecanica

10.000.000 ciclos

Retardo de alimentacién
10s

Tiempo de respuesta

30ms

Voltaje impulsivo no disruptivo
2500V

Grado de contaminaciéon

2

Grupo de instalacion

Categoria de sobrevoltaje Ill, VDE 0110-1
Temperatura operativa
-5°C.... +55°C(+23 °F ... 131°F)
Humedad

90% RH

Proteccion envolvente

1P40 (NEMA 1)

Proteccion terminales

1P20

Cableado

Use cobre que soporte 60 /75 °C
Diametro del conductor
0.2-2.5mm? (24-12 AWG)

Valores de par - tornillos de los terminales
0.8 Nm (7 Ibein)

Material de la carcasa
Poliamida PA 6.6

Montaje

Riel DIN de 35 mm en envolvente a un min. de IP54
Peso

1809 (0.401b)

Vibracién

10-55 Hz, 0.35 mm

Minotaur MSR5T
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Monitoring Safety Relay - Installation Instructions
Sicherheitsrelais - Installationsanleitung

Relais de sécurité de surveillance - Notice d'installation
Relé di monitoraggio di sicurezza - Istruzioni per l'installazione
Relé de seguridad de monitorizacion - Instrucciones de instalacion

English (original) Deutsch (original) Francais (traduction) Italiano (traduzione)

This device is intended to be part of the safety
related control system of a machine.

SAFETY NOTES

Before installation, a risk assessment
should be performed to determine
whether the specifications of this device
are suitable for all foreseeable
operational and environmental
characteristics of the machine to which it
is to be fitted. At regular intervals during
the life of the machine check whether
the characteristics foreseen remain valid.

Danger of serious injuries!

Misuse can resultin malfunction.

@ The device may only be started up, assembled
orretrofitted by an authorized and trained personnel,
@ |Installation must be in accordance with the
following steps.

Dieses Geratist als Teil des sicherheitsrelevanten
Kontroll einer Maschine vorg

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Fir die Maschine, in die dieses Gerat
eingebaut wird, muss eine Risikobeurtei-
lung durchgefuhrt werden. Anhand der
Risikobeurteilung muss geprift werden,
ob die Sperzifikationen dieses Gerates
den Betriebs- und Umgebungsbedin-
gungen der Maschine entsprechen.

In regelmaBigen Abstéanden, wéhrend
der Lebensdauer der Maschine, ist zu
Uberprufen, ob die vorhergesehenen
Spezifikationen weiterhin guiltig sind.

Gefahrvon schweren Verletzungen!
Durch unsachgeméBe Montage kann es zu
Fehlfunktionen kommen.

® Die Montage darf nur durch fachlich qualifizier-
tes Personal erfolgen.

® Dienachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte
miissen eingehalten werden.

Ce dispositif est étudié pour étre incorporé dans le
systeme de contrdle pour la sécurité d’'une machine.

CONSIGNES DE SECURITE

Avant l'installation, on doit effectuer une
évaluation des risques pour déterminer
siles spécifications de ce dispositif sont
appropriées pour toutes les caractéris-
tiques de service et du milieu d'utilisation
prévues pour la machine sur laquelle il
sera monté. Vérifier, a des échéances ré-
gulieres au cours de la vie de la machine,
que les caractéristiques prévues soient
toujours valables.

AAVERTISSEMENT

Danger de blessures graves !
Une mauvaise utilisation peut entrainer un
mauvais fonctionnement.

@ Seul du personnel formé et autorisé a le droit de
mettre en service, assembler ou monter I'appareil.

@ L'installation doit étre effectuée.

Allen-Bradley

[H] ®
GuardImarster

Questo dispositivo fa parte del sistema di comando
relativo alla sicurezza di una macchina.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'installazione occorre eseguire
una valutazione die rischi per stabilire se
le specifiche del dispositivo siano adatte
per tutte le caratteristiche operative ed
ambientali che si possano anticipare per
la macchina su cui deve essere montato.
Periodicamente durante la durata utile
della macchina occorre verificare se le
caratteristiche previste rimangono valide.

/\ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni gravi!
Un uso scorretto pud causare un funzionamento
anomalo.

@ || dispositivo pud essere soltanto avviato, montato,
oaggiornato da personale i

® [installazione deve essere conforme alle
sequenti fasi.

Espaiiol (traduccion)

Este dispositivo estd concebido como parte
integrante del sistema de control de sequridad
correspondiente de una maquina.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de proceder a la instalacion,
deberan realizarse estudios de riesgos
que determinen la idoneidad de las
especificaciones de este dispositivo
para todas las caracteristicas operativas
y ambientales previsibles de la maquina
donde va a ser colocado. Revise regu-
larmente la maquina para cerciorarse de
que las caracteristicas previsibles siguen
siendo validas.

/\ ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones graves!
Un uso incorrecto puede derivar en fallos de
funcionamiento.

@l dispositivo solo podrd arrancar, montarse o adap-
tarse por personal autorizado y debidamente capacitado.

@ Lainstalacion deberd realizarse segun los pasos
que figuran a continuacion.

Danger of serious injuries!
Incorrect installation or manipulation can
resultin serious injuries.

@ Do not defeat, tamper, remove or bypass
this unit.

Gefahrvon schweren Verletzungen!
Durch unsachgemaBen Gebrauch kann es zu
schweren Verletzungen kommen.

® Das Gerat niemals iiberbriicken.

AAVERTISSEMENT

Danger de blessures graves !

Une mauvaise installation ou une manipu-
lation incorrecte peut entrainer de graves
blessures.

@ Ne pasaltérer la configuration, modifier, retirer
ou contourner cette unité.

AAVVERTENZA!

Pericolo dilesioni gravi!
Unainstallazione o un trattamento scorretti
possono causare lesioni gravi.

@ Non vanificare, manomettere, rimuovere o
bypassare questa.

/\ ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones graves!
Laincorrecta instalacion o manipulacion de
este producto puede producir lesiones graves.,

® Nomalogre, manipule, retire ni desvie esta
unidad unita.

Responsibility cannot be accepted for

a failure of this device if the procedures
given in this sheet are not implemented
orifitis used outside the recommended
specifications in this sheet.

NOTE: The safety inputs of these products are
described as normally closed (N.C.), ie. with the
quard closed, actuator in place (where relevant) and
the machine able to be started.

Exposure to shock and/or vibration in excess

of those stated in IEC 60068 part: 2-6/7 should

be prevented. Adherence to the recommended
inspection and maintenance instructions forms part
of the warranty.

NOTE: Allinformation comply with state of this
publication. Subject to change without notice.
REPAIR

If there is any malfunction or damage, no
attempts or repair should be made. The
unit should be replaced before machine
operation is allowed.

DO NOT DISMANTLE THE UNIT.

Declaration of Conformity

c Rockwell Automation hereby declares that
MSR5T s in conformity with Directive(s)
2004/108/EC, 2006/42/EC as specified in the
Declaration of Conformity available from www.
rockwellautomation.com/ products/ certification

Es kann keinerlei Verantwortung fur ein
Versagen dieses Gerdtes Ubernommen
werden, wenn die in diesem Schriftblatt
gegebenen Verfahrensweisen nichtimple-
mentiert wurden, oder wenn sie auerhalb
der auf diesem Schriftblatt empfohlenen
Spezifikationen verwendet werden.
HINWEIS: Die Sicherheitskontakte der Schutzvor-
richtung sind als Ruhekontakte (N.C.) beschrieben,
d.h. bei geschlossener Schutzvorrichtung, sind die
Betatigungselemente in Position (falls zutreffend)
und die Maschine ist startfahig. Eine Aussetzung an
StoBbelastungen und/oder Vibrationen, die iiber
denin [EC60068, Teil 2-6/7 angegebenen Werten
liegen, sollte verhindert werden. Die Einhaltung der
empfohlenen Inspektions- und Wartungsvorschrif-
ten ist Teil der Garantie.

HINWEIS: Alle Angaben entsprechen dem
aktuellen Stand der Verdffentlichung. Anderungen
behalten wir uns jederzeit vor.

REPARATUR

Bei Fehlfunktion oder Beschadigung
durfen keine Reparaturversuche unter-
nommen werden. Das Gerat muss er-
setzt werden, bevor ein weiterer Betrieb
der Maschine zugelassen wird.

DAS GERAT DARF NICHT AUSEINAN-
DERGEBAUT WERDEN.

Konformitatserklarung

c€ Hiermit erklart Rockwell Automation, dass
MSRST wie in der Konformitétserklarung
angegeben, den Richtlinien 2004/108/EG,
2006/42/EG geniigt, erhéltlich von www.
rockwellautomation.com/products/certification

Toute responsabilité est déclinée pour
les défaillances de cet appareil si les pro-
cédures décrites dans la présente notice
ne sont pas appliquées ou si l'appareil est
utilisé hors des spécifications recomman-
dées dans cette méme notice.
REMARQUE: Les entreés de sécurité de ces
produits sont décrits comme normalement fermés
(N.F), c’est-a-dire lorsque la protection est fermée,
I'actionneur est en place (si applicable) et la machine
esten état de démarrer.

Eviter toute exposition a des chocs et/ou des
vibrations supérieurs a ceux qui sont spécifiés

dans lanorme [EC60068 part 2-6/7. Le respect des
instructions relatives a I'inspection, au controle eta
I'entretien de cet appareil rentre dans 'application
dela garantie.

REMARQUE : Toutes les indications fournies
correspondent aux connaissances actuelles au mo-
ment de la publication. Sous réserve de modification
atoutmoment.

REPARATION

En cas de défaut de fonctionnement

ou d’endommagement, ne jamais
essayer de réparer le dispositif. Il doit étre
remplacé avant de remettre la machine
en service.

NE JAMAIS DEMONTER LE DISPOSITIF.

Déclaration de Conformité

Rockwell Automation déclare par la présente
c que le MSR5T est conforme aux directives

2004/108/EC, 2006/42/ECtelles que spéci-
fiées dans la déclaration de conformité consultable

ion

Ogni responsabilita & declina per un
mancato funzionamento del presente
dispositivo se le procedure indicate in
questa scheda non sono messe in atto o
se il dispositivo viene utilizzato in modo
che esula dalle specifiche consigliate in
questa scheda.

NB: Le entrate di sicurezza di questi prodotti sono de-
scritte come normalmente chiuse (NC), vale a dire con
la protezione chiusa, I'attuatore in posizione (ove sia
pertinente) e la macchina in grado di essere avviata.
Occorre evitare I'esposizione ad impatti e/ a vibrazioni
che eccedano quelli indicati nella specifica CEl 60068
parte: 2-6/7. Losservanza delle istruzioni di ispezione
e di manutenzione consigliate formano parte della
garanzia.

NB: Tutte le indicazioni corrispondono allo stato
attuale della pubblicazione. Ciriserviamo il diritto di
apportare modifiche in qualsiasi momento.
RIPARAZIONE

In caso di funzionamento anomalo o di
danno, non si deve cercare di effettuare
una riparazione. Lunita deve essere
sostituita prima di ricominciare a far
funzionare la macchina.

NON SMONTARE L'UNITA.

Dichiarazione di conformita

Conla presente Rockwell Automation
c € dichiara che MSR5T & conforme alle

direttive 2004/108/EC, 2006/42/EC come
specificate nella Dichiarazione di conformita

etdisponible surle lien www.rockwell
com/products/certification

disponibile da www.

rockwellautomation.com/products/certification

Toda responsabilidad esta declina por
averfasen el dispositivo resultantes del
incumplimiento de las instrucciones
expuestas en esta hoja o del uso ajeno a
las especificaciones aqui recomendadas.
NOTA: Los contactos de entrada de estos productos
se describen como normalmente cerrados (o N.C.),

es decir, con el protector cerrado, el accionador en

su lugar (si procede) y la maquina en condiciones
dearrancar.

Deberd evitarse la exposicion a golpes o vibraciones
superiores a los niveles indicados en la CEl 60068:
2-6/1. El cumplimiento de las instrucciones de
inspeccion y mantenimiento recomendadas forma
parte de la garantia.

NOTA: Todos los datos se corresponden con la fecha
de publicacién. Nos reservamos el derecho a introducir
cambios sin previo aviso.

REPARACION

Si hubiera algun defecto o averia, no
intente repararlos. Sustituya la unidad
antes de autorizar el funcionamiento de
la maquina.

NO DESMONTE LA UNIDAD.

Declaracion de conformidad

c Rockwell Automation declara por la
presente que el MSRST cumple las
directivas 2004/108/EC, 2006/42/ EC seguin
se especifica en la Declaracion de conformidad. Para
obtenerla, visite www.
rockwellautomation.com/products/certification



Functional Description Funktionsbeschreibung Description fonctionnelle

The unit can be connected to safety gate
switches or e-stop buttons and requires
a supply voltage applied via the safety
device to operate this relay unit. There
are three N.O. Safety outputs plus one
N.C. auxiliary for control indication.

If input switch is closed and supply is on
A1-A2 the MSR5T is ready for operation
and the "PWR" LED is on. MSR5T can now
be activated via the reset (feed back
loop) circuit X1-X2. The safety contacts
13-14 and 23-24 and 33-34 close and
enable operation, signalized by the
second LED.

One N.C. contact respectively of the
connected contactors or expanders has
to be wired in series into the feedback
circuit X1-X2 and is used for monitoring
contactor function so that MSR5T start

is feasible only if the contactors are at
restand their N.C. contacts are closed. If
X1-X2 is closed at the time when voltage
is supplied at A1-A2, the unit performs an
automatic reset.

Das Gerat ist fur 1-kanaligen Eingang aus-
gelegt; die Versorgungsspannung wird
Uber den Sicherheitskontakt zugefuhrt.
Es stehen 3 potentialfreie SchlieRer- und
1 Offnerkontakt fir Meldezwecke zur
Verfugung.

Wenn der Eingangsschalter geschlossen
ist und die Betriebsspannung an den
Klemmen A1-A2 anliegt, ist das MSR5T
betriebsbereit und die "PWR" LED
leuchtet. Uber den Rickfiihrkreis X1-X2
kann das MSR5T gestartet werden, wenn
die Betriebsbedingungen erfillt sind.
Die Sicherheitskontakte 13-14; 23-24 und
33-34 schlieBen und geben den Betrieb
frei, wobei die zweite LED leuchtet.

Bei Vervielféltigung der Sicherheitskon-
takte durch Erweiterungsmodule oder
Schiitze, muss je ein Offner dieser Gerate
in Reihe zwischen die Klemmen X1-X2
verdrahtet werden, damit eine Freigabe
nur maoglich ist, wenn die Gerate in Ruhe-
lage und deren Offner geschlossen sind.
Wenn X1-X2 geschlossen ist, wahrend
Spannung an A1-A2 gelegt wird, schaltet
das Gerat automatisch ein.

Peut-étre connecté a des contacts de
barrieres de sécurité ou des boutons
d‘arrét d'urgence, I'alimentation étant
assurée par le dispositif de sécurité acti-
onnant le relais. Comporte trois sorties
de sécurité normalement ouvertes plus
une sortie auxiliaire normalement fermée
pour l'indication de I'état.

Sile commutateur d'entrée est fermé et
que l'alimentation se fait sur A1-A2, le
MSRST est prét a fonctionner et la diode
"PWR" est allumée. Le MSR5T peut alors
étre activé via le circuit de réarmement
X1-X2 (chaine de rétroaction). Les con-
tacts de sécurité 13-14, 23-24 et 33-34 se
ferment autorisant la mise en action du
relais signalée par la deuxieme diode.

Un contact normalement fermé des
contacteurs ou expanseurs du circuit doit
étre connecté en série sur le circuit de
rétroaction X1-X2 de fagon que la mise
en action du MSR5T ne puisse se faire
que si les contacteurs sont au repos et
que leurs contacts normalement fermés
sont effectivement fermés. Si X1-X2

est fermé au moment ou la tension est
appliquée en A1-A2, I'unité accomplit un
réarmement automatique.

Descrizione funzionale

L'unita puo essere connessa ad interrut-
tori di barriere di sicurezza o a pulsanti
diarresto di emergenza e richiede una
tensione di alimentazione applicata
tramite il dispositivo di sicurezza per far
funzionare questa unita di rele. Esistono
tre uscite di sicurezza N.O. pil un'uscita
ausiliaria N.C. per indicazioni di controllo.

Se l'interruttore d'entrata é chiuso e
|'alimentazione si trova su A1-A2, il MSR5T
& pronto a funzionare ed il LED "PWR" &
acceso. MSR5T puo essere ora attivata
tramite il circuito di ripristino (anello di
retroazione) X1-X2. | contatti di sicurezza
13-14 e 23-24 e 33-34 si chiudono ed
attivano il funzionamento, segnalato dal
secondo LED.

Un contatto N.C. rispettivamente dei
contattori connessi o delle unita di
espansione deve essere cablato in

serie nel circuito di retroazione X1-X2

e viene utilizzato per monitorare il
funzionamento del contattore, in modo
che I'avviamento di MSR5T sia possibile
soltanto se i contattori sono in posizione
diriposo ed i loro contatti N.C. sono chi-
usi. Se X1-X2 & chiuso quando la tensione
viene applicata a A1-A2, l'unita esegue un
ripristino automatico.

Descripcion funcional

La unidad puede conectarse a interrup-
tores de puerta de seguridad o a botones
de parada de emergencia, y requiere la
aplicacion de tensidn de alimentacion
mediante el dispositivo de seguridad
para activar esta unidad de relé. Presenta
tres salidas de seguridad N.A.y una auxi-
liar N.C. para la indicacién de control.

Sise cierra el interruptor de entrada y
hay alimentacion en A1-A2, el MSR5T
estard listo para funcionary el LED "PWR”
se enciende. MSR5T puede ya activarse
mediante el circuito de restablecimiento
(bucle de realimentacion) X1-X2. Los
contactos de seguridad 13-14,23-24 y
33-34 se cierran para posibilitar el funci-
onamiento. El segundo LED se enciende
para indicarlo.

Un contacto N.C respectivamente de los
contactores o expansores conectados
debe estar acoplado en serie al circuito
de realimentacion X1-X2 y sirve para
monitorizar el funcionamiento del con-
tactor para que el MSR5T pueda ponerse
en marcha por si solo si los contactores
estan en reposo y sus contactos NC estan
cerrados. Si X1-X2 estuviera cerrado en el
momento en que se suministra voltaje a
A1-A2, la unidad realizara un restableci-
miento automatico.

Application examples (Input connections only shown) / Anwendungsbeispiele (nur Anschliisse dargestellt) / Exemples d‘applications (Seules les entrées sont représentées) / Esempi di applicazione

(sono soltanto illustrate le connessioni d‘entrata) / Ejemplos de aplicacién (sélo se muestran conexiones de entrada)
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@ Emergency stop with automatic resetting.
Not-Halt mit automatischem Reset.
Arrét d'urgence avec réarmement automatique.
Arresto d'emergenza con ripristino automatico.
Parada de emergencia con reset automatico.

@ Guard door interlock with automatic resetting.
Schutztiiriiberwachung mit automtischem Reset.
Interverrouillage avec réarmement automatique.
Interblocco di protezione porta con ripristino automati
Interblogueo de puerta de seguridad con reset automa

© MSR5T as an emergency stop control relay and restart interlock.
MSRST als Not-Halt-Steuerbaustein mit Verhinderung des automatischen Wiederanlaufs.
MSRS5T utilisé comme relais d'arrét d'urgence et réarmé par interverrouillage.
MSRS5T come un relé di controllo d‘arresto d‘emergenza ed un interblocco di riavvio.
EIMSRST presenta relé de control de parada de emergencia e interbloqueo de reinicio.

@ Emergency stop connected direct to the supply. With resetting facility.

Not-Halt-Befehl!

" bund

Halt: at direkt mit Betri

mit Reset-Funktion.

Arrét d'urgence connecté directement a I'alimentation avec réarmement.

o. Arresto d’emergenza connesso direttamente allalimentazione. Con la possibilita di un ripristino.
tico. La parada de emergencia se conecta directamente a la alimentacion. Con posibilidad de reset.

© Controlled monitoring of external contactor, relay or valve.
Gesteuerte Uberwachung externer Schiitze, Relais oder Ventile.
Controle extérieur d'un contacteur, d'un relais ou d’une vanne.
Monitoraggio controllato di contattore, relé o valvola esterni.
Monitorizacion controlada de relé, valvula o contactor externo.

@ Monitoring to ensure that the ON button cannot stick in the pressed condition.
Uberwachung auf Klemmen des EIN-Tasters in gedriickter Stellung.
Controle pour s‘assurer que le bouton start ne reste pas collé appuyé.
Monitoraggio per assicurare che il bottone ON non possa incepparsiin posizione di premuto.
Monitorizacion que asegura que el botén ON no se atasque mientras se encuentre presionado.

Wiring Examples Schaltungsbeispiele Exemples de cablages Esempi di cablaggi Ejemplos de conexion
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Ground

| \@ KZ\@ Kg\@
Single channel gate interlock, automatic reset, single channel output, not monitored / Schutztiirwéchter einkanalig, auto-
matischer Start, Ausgang einkanalig, nicht iiberwacht / Verrouillage réciproque barriére de sécurité monocanal, réarmement

automatique, sortie monocanal non contrélée / Interblocco barriera a canale singolo, ripristino automatico, uscita a canale
singolo, non monitorata / Conmutador puerta monocanal, restablecimiento automatico, salida monocanal, no monitorizado

E-Stop

© e
open
R
' MIEIEIEIREE A1|X1|13|23|33|43|51|61
N T,
closed MSRST\W ﬁ \ MSR132E J\\j § )3 )\
A2 1a] 2434 a2 x A2 | x2[14]24 [34]a4]52]62
| I
|
Ground

Single channel gate interlock, automatic reset, monitored output expansion with MSR132 / Schutztiirwdchter einkanalig,
automatischer Start, iiberwachte Ausgangserweiterung durch MSR132 / Verrouillage réciproque barriére de sécurité mono-
canal, réarmement automatique, expansion de sortie contrdlée avec MSR132 / Interblocco barriera a canale singolo, ripristino
automatico, espansione a uscita monitorata con MSR132 / Conmutador puerta monocanal, restablecimiento automatico,

expansion de salida monitorizada con MSR132

Ground

Single channel e-stop, manual reset, dual channel

—

L1 L2L3

W

® 24vDC
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L1012 L3 :
A1|13|23|33|41 |x1
| RN
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ae[ra e [5¢] a
Tha o
Ground
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A1|13|23|33|41|,_; TTT
NN

MSRST\T__S}__\__ )

e e H

0 g

Dual channel e-stop, automatic reset, dual channel monitored output / Zweikanaliger Not-Halt, automatischer Start,
zweikanaliger iiberwachter Ausgang / Arrét d‘urgence bicanal, réarmement automatique, sortie bicanal contrdlée / Arresto
d’emergenza a canale doppio, ripristino automatico, uscita monitorata a canale doppio / Parada de emergencia bicanal,
restablecimiento automatico, salida bicanal monitorizada

liger Not-Halt, ller Reset, z

q it
output /E
iiberwachter Ausgang / Arrét d'urgence monocanal, réarmement automatique, sortie bicanal contrdlée / Arresto d’emergenza
acanale singolo, ripristino manuale, uscita monitorata a canale doppio / Parada de emergencia monocanal, restablecimiento
manual, salida bicanal monitorizada

Circuit Diagram

/ Anschlussdiagramm / Schema des connexions

Diagramma circuitale / Diagrama de circuitos

Dimensions /A
mm (in)

A1 (+) A2() 13 23
- = e =@ -Q— Connections / Anschliisse / Connexions / Connessioni / Conexiones
°;$;::1':3:' A1, A2 Power / Spannungsversorgung / Alimentation / Potenza / Alimentacion
2hpese - 13,23,33,14,24,34  Safetyoutput (N.0.) / Schutzausgang (Arbeitskontakt) / Sortie de sécurité (N/0) / Uscita di sicurezza (N.0.) / Salida de seguridad (N.A.)
P N N X1, X2 Monitoring feedback loop incorporating reset button / Riickfiihrkreis und Riicksetzeneingang / Boucle de retour de controle avec
bouton d'initialisation incorporé / Anello di monitoraggio di retroazione che include il bottone di ripristino / Lazo de realimentacion de
monitorizacién que incorpora el botén de reset
PWR A 41,42 Auxiliary output (N.C.) / Hilfsausgang (Ruhekontakt) / Sortie auxiliaire (N.F.) / Uscita ausiliaria (N.C.) / Salida auxiliar (N.C.)
%
== o o A4 < - ,f
X1 X2 14 24 34 42

bmessungen / Dimensions / Dimensioni / Dimensiones

225
(0.88) 114.5(4.5) LED Indication / LED Anzeigen / Voyants / Indicazioni ai LED / Indicadores LED
X11323 —o00q| L ) i L ) K N
X233 41 6000 PWR green, when unitis powered, flashing green in case of cross-loop faults / griin bei angelegter Versorgungsspannung, blinkt bei Querschliissen / verte
/ lorsque I'unité est sous tension, clignotant vert en cas de panne de Cross-Loop / verde, quando I'unit é sotto tensione, verde lampeggiante in caso di guasti
PWR °© dell‘anelloincrociato / verde, cuando la unidad estd encendida; verde intermitente si se dan fallos de lazo cruzado
99 —>— Iluminates when K1and K2 is closed / Leuchtet auf, wenn K1 und K2 geschlossen ist / Allumée lorsque K1 et K2 est fermé / Si accende quando K1 e K2 & chiuso / Se
(3.89) enciende cuando se cierra K1y K2
—— —1fo
A23442 —J500d
A11424 —joo0q —

Installation Installation Installation Installazione Instalacion

Mount in enclosure to amin of IP54.

C Einbau in Gehduse nach min. IP54.

C Monter dans un coffret conforme au minimum a lanorme IP54.
Montare in cabina con una protezione minima paria [P54.

- Montar en envolvente a un minimo de IP54.

-

-

-

Safety Sp cation S|che_rhe|t§bezogene ‘Speaﬁcat.m,ns liées Spec[ﬁca relativa
Spezifikation a la sécurité alla sicurezza

Especificaciones
de seguridad

Das Sicherheits-Relais MSR5T kann in

The safety relay MSR5T can be used in sa-
fety circuits according to DIN EN 60204-
1/VDE 0113 part 1. The below mentioned
safey requirements are achievable in
maximum based on the operation mode
and wiring.

Specifications are applicable only if the
safety function is demanded at least
once within 6 months. All diagnostic
test are carried out at least before next
demand. As mission time (TM) the proof
test interval (PTI) is assumed

Components failure rates are according
to SN29500.

Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN
60204-1/VDE 0113 Teil 1 eingesetzt
werden. Je nach dulBerer Beschaltung sind
max. die unten aufgeftihrten Anforderun-
gen zu erreichen.

Die Anforderungen der aufgefihrten
Normen werden erfillt, wenn die
Sicherheitsfunktion mindestens einmal
innerhalb von 6 Monaten betatigt wird.
Alle Diagnosetests werden spatestens bis
zur nachsten Anforderung ausgefuhrt.
Als Intervall fur Wiederholungsprifungen
(PTI) wird die Nutzungsdauer (TM) ange-
nommen, Fehlerraten der Komponenten
gemaf SN29500.

Le relais de sécurité MSR5T peut étre
utilisé sur des circuits de sécurité con-
formément a la norme DIN EN 60204-1/
VDE 0113 partie 1. En fonction du mode
dexploitation et du cablage, les spécifi-
cations en matiére de sécurité ci-dessous
peuvent éter suivies dans leur intégralité.

Les spécifications ne sappliquent que si
les actions de sécurité sont demandées au
moins fois tous les 6 mois. Tous les essais
de diagnostic sont entrepris au moins
avant la requéte suivante. La période de
mission (PM), en ce qui concerne l'interval
des essais (IE), est adoptée.

Les pannes des composants sont classées
en conformité avec la norme SN29500.

e.g. E-Stopp

Channel 1

Channel 2

Safety Relay

e.g. Contactor
100S

|

TM (PTI) [a] 20
dop [d]/ hop [h]' 365/24
tcycle [h]/[s]? 8/28,800

=

T Operation time (day, hour), Betriebszeit (Tag, Stunde) / Durée de service en (jours, heures) / Giorno/ora di durata dell'operazione / Tiempo operativo (dia, hora)
2 Cycle time (hour, sec), Anforderungsrate (Stunde, Sek) / Temps de cycle (heure, sec) / Ora/sec di tempo di ciclo / Tiempo de ciclo (hora, seg)

Technical Support / Tech

nterstiitzung / Assistance technique / Assistenza tecnica / Asistencia técnica

Il relé di sicurezza MSR5T pud essere usato
in circuiti di sicurezza secondo DIN EN
60204-1/VDE 0113 parte 1. Sulla base del
modo di funzionamento e il cablaggio i
requisiti di sicurezza sotto indicati sono
realizzabili in condizioni di massimo.

Le specifiche sono valide soltanto se la
funzione di sicurezza viene richiesta al-
meno una volta ogni 6 mesi. Tutti i test di
diagnostica sono eseguiti almeno prima
della richiesta successiva. E adottato il
tempo di missione (TM) per l'intervallo del
test di prova (PTI).

Frequenza guasti componenti secondo
SN29500.

El relé de seguridad MSR5T puede usarse
en circuitos de seguridad segun la norma
DIN EN 60204-1/VDE 0113 parte 1. En
funcion del modo de funcionamiento y
cableado, los requisitos de seguridad que
se citan mas abajo son factibles en grado
maximo.

Las especificaciones son aplicables
Unicamente si se precisa la funcion de
seguridad al menos una vez cada 6
meses. Todas las pruebas diagnosticas se
realizaran como muy tarde antes de la si-
guiente peticion. Se adopta el tiempo de
misién (TM) del intervalo de prueba (PTI).

[ndices de fallo de los componentes
seguin SN29500.

ENISO 13849-1 IEC61508/IEC 62061
PL e SIL 3
MTTFd [a] 456 PFH [1/h] 2,31E-10
Cat. 4 HFT 1

DC avg. 98 % DC 98 %

ENGLISH

DEUTSCH
FRANCAIS
ITALIANO Nonsid

di - Aol hhi

Installation of this product must not take place until the installer has obtained a copy of the manufacturer’s instructions in a language which he can understand. This instruction sheet is available in multiple |
Dieses Produkt darf erst installiert werden, wenn der Installateur eine Kopie der Instruktionen des Herstellers in der Sprache eingeholt hat, die er versteht. Diese Instruktionen sind mehrsprachig erhéltlich unter: http://rockwellautomation.com/literature.
Ce produit ne peut étre installé avant | obtentlon d’un duplicata des instructions du fabricant dans une Iangue compréhensible. La fiche d'instructions est disponible en plusieurs langues depuls le I|en http: //mckwellautomanon com/literature.

edereall

ESPANOL
PORTUGUES
POLSKI

suomi

EAAHNIKA
MAGYAR
[SLENSKA
LATVIESU VALODA
LIETUVIRSKAI

NORSK
ROMANA
SLOVENSKY
SLOVENSCINA
TURKCE

SVENSKA

NEDERLANDS
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Tamd tuote voidaan asentaa vasta kun asentaja on hankkinut valmistajan ohjeet kielelld, jota han ymmartaa. Erikieliset ohjeet ovat ladattavissa si
Eykatdotaon Tov mpoiovtoq autol dev mpémel va yivel TV 0 eykataotdng mpopnBeuBei avritumo odnylwv Tou kataokevaotr o€ y\wooa mou o idtog katahaBaivel. To eyyeipidio auto diatibetat o€ S10pope¢ yAwoaeg otn &
Ezatermék csak akkor helyezhetd iizembe, ha az iizembehelyezést végzd személy rendelkezésére dll a gyartd haszndlati utasitdsa az dltala ismert nyelven. Az utasitds tobb nyelven
Uppsetning & bessari voru ma ekki eiga sér stad fyrr en sa sem annast uppsetninguna hefur fengid afrit af leidbeiningum framleidanda  pvi tungumali sem hann pekkir. Leidbeiningarpésinn er tiltaekur 8 mérgum tungumalum og er haegt ad nd i hann hér: http://rockwellautomation.com/literature
Sirazojuma uzstadisanu nedrikst veikt, pirms uzstaditajs nav sanémis razotaja instrukcijas tada valoda ko vins saprot. So instrukeiju lapinu var sanemt daudzas valodas no vietnes http://rockwellautomation.com/literature

Sito produkto jrengimas negali biti vykdomas tol, kol jrengéjas neturés gamintojo instrukcijy kopijos ta kalba, kuria jis supranta. Instrukcija galima rasti jvairiomis kalbomis tinklapyje http://rockwellautomation.com/literature

MALTI L-installazzjoni ta’ dan il-prodott mghandux isir gabel ma I-installatur jakwista kopja tal-istruzzjonijiet tal-manifattur f'lingwa l ista'tiftiehem. Il-karta tal-istruzzjonijiet hija disponibbli f'hafna lingwi f'http://rockwellautomation.com/literature.

Dette produktet mé ikke installeres for installataren har bruksanvisningen pa et behersket sprak. Dette instruksjonsarket kan fas i flere sprék pé http://rockwellautomation.com/literature.
Produsul nu trebuie sa fie instalat pana cand cel care instaleaza produsul nu a obtinut o copie a manualului de utilizare , in limba pe care o poate intelege. Aceste instructiuni sunt valabile in mai multe limbila adresa http://rockwellautomation.com/literature.
Instaldcia tohto vyrobku nesmie prebehnljt‘ dokial’initalujl](a osoba nedostane pokyny V)"rob(a vjazyku ktorému mzumie Tieto pokyny st kdispoz[(ii v niekolkych jazykoch na hnp'//rockwellaummation mm/literature

Tega izdelka se ne sme namesc
Buiriiniin kurulmasmnin, tirinii kuracak kisinin uretl(lnln haznladlgnallmatlann bir kopyasni, ki bu talimatlar bu k|§|n|n anlayacag blrdllde olacaktir, elde edene kadar gerceklesmemesi gerekir. Bu talimatlar pek cok dllde§u web

he 'installatore possa capire. La presentesch
Absténgase de instalar este pmdu(to amenos queel |nsta|adord|sp0nga deun ejemplar de las |nstruccmnes del fabricante en un idioma que pueda comprender. En http://rockwellautomation.com/literature puede encontrar esta hoja de instrucciones en varios idiomas.
Ainstalagdo deste produto ndo pode ser efectuada até que o montador tenha obtido uma cdpia das instrucdes do fabricante numa lingua que ele compreenda. Essa folha de instrugdes esta disponivel em diversas linguas em http://rockwellautomation.com/literature.
Nie nalezy przeprowadzac instalacji tego produktu az do otrzymania przez montera instrukji producenta w jezyku, ktéry on rozumie. Te karty z instrukcjami sq dostepne w wielu jezykach na: http://rockwellautomation.com/literature.

CESKY Instalace tohoto vyrobku nesmi probéhnout, dokud instalujici osoba neobdrZi pokyny vyrobce v jazyce, kterému rozumi. Tyto pokyny jsou k dispozici v nékolika jazycich na http://rockwellautomation.com/literature.
Denna produkt far inte installeras forrdn installatoren har skaffat ett exemplar av tillverkarens instruktioner pé ett sprak som han/hon forstar. Detta instruktionsblad finns pa flera sprak pa http://rockwellautomation.com/literature.

Het produn mag pas worden geinstalleerd wanneer de monteur beschikt over een exemplaar van de instructies van de fabrikant in een voor hem begrijpelijke taal. it instructieblad is in diverse talen verkrijgbaar op http://rockwellautomation.com/literature.
A MRS A% AT T AR S R AR I SRR T I i
7 WIS S T PTREAT AR K 2 %
z V@%u”uwﬁmhﬂiﬁmhf% PR T & B FHTHEDNI A — I —OBIHA T2 AT 5 E TITHRVTF &L,
ToBa ycTpOiCTBO He TpAGBA J1a ce MOHTYPA, [I0KAaTO MOHTaXXHIKa He pa3nonara C MHCTPYKLUUTE Ha NPOU3BOAUTENSA, Ha pa3bupaem 3a Hero e3uK. MHCTPYKLUMUTE 33 MOHTaX LLe HamepuTe Ha pasnuuky e3uum B http://rockwellautomation.com/literature.
EESTI Selle toote installatsioon ei tohi toimuda enne kui installeerija on omandanud koopia tootja instruktsioonidega keeles mida ta ise valdab. Instruktsioonid erinvates keeltes on saadaval siin: hnp /Irockwellautomation.com/literature.

at http://rockw ion.com/literature.

literature.

3 DL A% L http://rockwellautomation.com/literature.
T RRAR (72 5 A5 @ R LA B SR http:/rockwellautomation.com/literature.
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